
 

 

 

 

  

Hydro Seal 
 
Hydro Seal ist eine speziell entwickelte, silikonfreie Sprühversiegelung 
für alle glatten Oberflächen wie Lack, Kunststoff und Glas an 
Automobilen, Caravan und sowie Yacht-Außenflächen. Die sehr einfache 
und schnelle Verarbeitung garantiert beste Glanzergebnisse 
mit einer extremen Hydrophobie. 
 
Das Produkt dockt direkt an das Lackmolekül an, verbessert die 
Oberfläche in ihrer schmutzabweisenden Eigenschaft und bildet eine 
hauchdünne und Wasserabweisende Schutzschicht. Das Produkt kann auf 
trockenen und feuchten (verringert minimal die Wirkung) Oberflächen 
angewendet werden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die zu 
versiegelnde Oberfläche kühl und trocken sein.  
 
Hydro Seal vertieft den Glanz und die Farbtiefe. Sie können das Produkt 
auch als Pflege für Fahrzeuge verwenden, die mit unseren 
Lackversiegelungen geschützt sind. Somit wird die Standzeit der einzelnen 
Beschichtung verlängert werden. Ideal für die Pflege an 
Ausstellungsfahrzeugen, Neufahrzeugen und frischaufbereiteten 
Lackoberflächen oder nach der Fahrzeugwäsche. 
 
Vorteile: 
• extreme Hydrophobierung und Glätte 
• erhöht den Glanz und Glätte 
• unempfindlich gegenüber schwachen 
 Säuren und Basen 
• einfache und schnelle Verarbeitung 
• minimaler Verbrauch 
• Silikonfrei 
 
Standzeit: 
Hydro Seal hat eine Schutzfunktion von ca. 8-12 Wochen. Um eine höhere 
Schutzschicht zu erzielen, können Sie nach 60 Minuten eine weitere 
Schicht auftragen. 
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Verarbeitung: 
Produkt dünn auf die Oberfläche sprühen und mit dem servFaces 
Premium Soft Towel auspolieren bis Sie ein hochglänzendes und 
schlierenfreies Ergebnis erreichen. 
Überschüssiges Material oder leichte Schlieren können Sie später mit 
einem frischen Mikrofasertuch (Premium Soft Towel) auspolieren 
 
Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen! 
 
Auftragsmenge: 3 bis 5 ml pro m²  
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C 
Lagerung und Haltbarkeit: mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in 
fest verschlossenen Originalgebinden.  
Lagertemperatur: +10°C bis +25°C 
Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen 
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